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Jméno:

Cvičení č. 5
Téma: Navrhování parkovací plochy silničních vozidel

Podklady:

1. ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel

2. Mapka silniční sítě

3. Zadané úseky ulic

šířka všech bočních ulic: 7,5 m

volné místo před křižovatkou: 5 m

4. Vnější obrys parkovacího místa: délka 5 metrů, šířka 2,5 metru

	Jednotlivé ulice a jejich délky:
	Způsob parkování:

	1. JUDr. Krpaty – 695 m
	a) podélné

	2. Holubova – 450 m
	b) šikmé 45°

	3. Ve Lhotkách – 495 m
	c) šikmé 60°

	4. Na Bukovině – 435 m
	d) šikmé 75°

	5. Wintrova I. – 475 m 
	e)   kolmé

	6. U Háje – 135 m 
	

	7. Sezemická (východní část) – 385 m
	

	8. Pod Zahradami – 300 m 
	

	9. Bezdíčkova – 680 m
	

	10. Ve Stezkách – 415 m
	


Úkol:

Vypočtěte kapacitu parkovacích míst jednotlivých ulic v případě, že se jedná o jednosměrný provoz (parkování na pravé straně, jen u podélného parkování na obou stranách), nakreslete schéma ulice s popsáním kapacit parkovacích míst na jednotlivých úsecích (dle druhu parkování) a označením poloh dopravních značek.

Mapka silniční sítě:
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VZOROVÉ ŘEŠENÍ (uvažována délka ulice 449 metrů)
- zvolena varianta 5ab (ulice Wintrova I., stání podélné a stání šikmé 45°)

VARIANTA 5A (podélné parkování)

1) Pravá strana ulice (směr jízdy dolů): délky úseků 213 metrů, 118 metrů a 103 metry.

Po odečtení 5 metrů z každé strany u křižovatky měří úseky pro návrhy parkovacích míst 203 metry, 108 metrů a 93 metrů. 

203 / 5 = 40,6 (40 míst)

108 / 5 = 21,6 (21 míst)

93 / 5 = 18,6 (18 míst)

2) Levá strana ulice (směr jízdy dolů): délky úseků 55 metrů, 152 metrů, 118 metrů a 109 metrů.

Po odečtení 5 metrů z každé strany u křižovatky měří úseky pro návrhy parkovacích míst 45 metrů, 142 metrů, 108 metrů a 99 metrů. 

45 / 5 = 9,0 (9 míst)

142 / 5 = 28,4 (28 míst)

108 / 5 = 21,6 (21 míst)

99 / 5 = 19,8 (19 míst)

Celkem po obou stranách ulice může být 156 podélných parkovacích míst.
VARIANTA 5B (šikmé parkování 45°)

Využita pravá strana ulice (směr jízdy dolů): délky úseků 213 metrů, 118 metrů a 103 metry.

Po odečtení 5 metrů z každé strany u křižovatky měří úseky 203 metry, 108 metrů a 93 metrů. 
            5 m   d  c    b                                                                        b      b       a      5 m

Délka úseku L = a + n*b + c + d

a = 3,54 m (níže se počítá s nezaokrouhlenými hodnotami)
b = 3,54 m (níže se počítá s nezaokrouhlenými hodnotami)
c = 1,77 m (níže se počítá s nezaokrouhlenými hodnotami)
d = ?

n = ?

Úsek 203 metru:
203 = 3,54 + n*3,54 + 1,77 + d

197,70 = n*3,54  + d

n = 55,92
n = 56 (zaokrouhlení nahoru: 55*b + 1*c)
d = 197,70 – 55*3,54
d = 2,461
Úsek 108 metrů:
108 = 3,54 + n*3,54 + 1,77 + d
102,70 = n*3,54 + d

n = 29,05
n = 30 (zaokrouhlení nahoru: 29*b + 1*c)
d = 102,70 – 29*3,54
d = 0,17
Úsek 103 metrů:
103 = 3,54 + n*3,54 + 1,77 + d
97,70 = n*3,54  + d

n = 27,63
n = 28 (zaokrouhlení nahoru: 27*b + 1*c)
d = 97,70 – 27*3,54
d = 2,24
Celkem po pravé straně ulice může být 114 šikmých parkovacích míst.

Schéma ulice Wintrova I.:

/tučně jsou uvedeny počty vozů při stání podélném, v závorce počty vozů při stání šikmém 450
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Závěr

Byla vypočítána kapacita parkovacích míst v ulici Wintrova I. Při variantě podélného stání při obou stranách ulice je kapacita parkovacích míst pro 156 vozů a při šikmém stání 45° při pravé straně ulice je kapacita parkovacích míst pro 114 vozů.
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